
Sistemi termografici 
antincendio

negli impianti di stoccaggio
e trattamento rifiuti

BVDF



La termografia
applicata agli impianti
di smaltimento rifiuti

I sistemi termografici di rilevamento precoce
della temperatura utilizzati per fini di sicurezza
antincendio, sono oggi una delle tecnologie più
affidabili nel campo della prevenzione anche
negli impianti di trattamento e smaltimento
dei rifiuti, in quanto individuano con largo
anticipo l’insorgere di un principio di incendio
permettendone l’immediata estinzione.
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Basandosi sulla lettura della temperatura
senza contatto è possibile individuare un
aumento anomalo della temperatura e
provvedere tempestivamente alla sua
eliminazione prima del raggiungimento
dei valori di ignizione.

Nel grafico sono rappresentate le fasi che
intervengono nella generazione di un
incendio, a partire dalla fase di innesco.

Il rilevamento termografico predittivo permette di agire
efficacemente già nella fase che precede l'innesco.

Ne consegue che è possibile risolvere efficacemente le criticità
prima ancora di raggiungere la fase di ignizione.

Inoltre i sistemi termografici non vengono influenzati dalla luce e
minimamente dalle condizioni atmosferiche, pertanto possono
essere utilizzati efficacemente anche in aree all’aperto dove altri
sistemi di rilevazione tradizionali risulterebbero inefficaci.



La maggior parte dei sistemi tradizionali di rilevamento incendio
attualmente presenti sul mercato, si attivano normalmente solo a
combustione in corso con presenza di fumi e fiamme.  (dopo foto 6).
In questi casi risulta difficile controllare la propagazione e lo spegnimento
essendo tale attività demandata normalmente a squadre antincendio
interne o vigili del fuoco.

Il sistema termografico di rilevamento precoce è l’unico sistema che
consente di individuare e riconoscere tempestivamente i prodromi
dell'ignizione prima che diventi significativa (foto 1).

Grazie a questo “vantaggio temporale”, le misure compensative di
intervento sull’area monitorata possono essere considerate predittive
consentendo l’estinzione dell’ignizione  sul nascere prima che si propaghi
ad altre aree o strutture adiacenti e pertanto non necessitano il
coinvolgimento di squadre specializzate di intervento.
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Il sistema termografico sviluppato appositamente da
Mozzanica per il settore dello smaltimento dei rifiuti
è costituito da tre elementi principali.

1Termocamere radiometriche per l’elaborazione
delle immagini, con range di temperatura,

risoluzioni e ottiche specifiche in funzione della
tipologia di monitoraggio, che permettono di
riconoscere, ancor prima dell’ignizione, variazioni
termiche potenzialmente pericolose escludendo fonti
di calore non correlate al processo.

2Software proprietario in cloud di monitoraggio e
gestione  che consente il controllo

contemporaneo e centralizzato fino a 32
termocamere, che vengono settate singolarmente in
funzione delle necessità.

3Sistemi automatici di spegnimento di varia
natura in funzione della tipologia di impianto, o

monitori fissi a brandeggio manuale o a puntamento
automatico.



Èevoluto
Mozzanica è in grado di integrare il
sistema termografico con la sua
tecnologia IoT proprietaria See.iT grazie
alla quale può offrire un servizio di
monitoraggio e diagnostica remota.

Per quanto il sistema termografico Mozzanica non
ottemperi ad una specifica norma di prodotto, l’impiego
dello stesso è delineato all’interno del Codice di
Prevenzione Incendi, che prevede l’impiego di soluzioni
innovative funzionali, a condizione che le caratteristiche
prestazionali vengano evidenziate e garantite con il
superamento di prove da parte di enti terzi e/o
concertazione con i Vigili del Fuoco.

Il sistema è costantemente connesso ad una centrale antincendio
IRAI EN 54 collegata ad una centrale operativa H24 certificata
UNI EN 50518 così da consentire la corretta gestione delle
procedure di trasmissione dell’allarme e l’eventuale attivazione
automatica di sistemi di protezione attiva.

I rigorosi piani di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il
sistema, comprendendo le necessarie ed obbligatorie verifiche
periodiche, garantiscono l’efficienza dell’intero sistema di gestione
della sicurezza antincendio.

Èuniversale
Il sistema di rilevazione termografica è applicabile a qualsiasi
attività industriale o di servizi sia nella lotta antincendio che nella
salvaguardia dei beni aziendali, nella continuità e controllo del
processo produttivo e nella salvaguardia dell’immagine aziendale
in particolar modo per gli aspetti ambientali.

CLOUD



Mitigazione del rischio
con soluzioni mirate

Le soluzioni
integrate

Mozzanica

Il know-how Mozzanica nel settore del
trattamento rifiuti è il risultato del
confronto quotidiano con aziende che
stoccano, trattano e trasformano rifiuti
(derivanti da ciclo di recupero urbano, da
processi di sintesi chimica e
farmaceutica, smaltimento di rifiuti in
generale pericolosi e particolarmente
infiammabili).

La divisione R&D Mozzanica conosce a
fondo le criticità logistiche ed operative e
le possibili fonti di innesco del settore ed
è in grado di fornire soluzioni mirate per
la mitigazione del rischio in aree di
lavorazione e stoccaggio e sistemi di
spegnimento manuali e automatici che
garantiscono  una gestione efficace
dell’evento incendio partendo dalla sua
fase incipiente.

Rilevamento termograficol

Sistemi di rilevazione incendi e segnalazione manualel

Monitori automatici a puntamentol

Sistemi antincendio a sprinkler, diluvio ad acqua e acqual

schiuma
Turbine a getto combinato watermist/getto pienol

Mozzanica fornisce inoltre:
prodotti antincendiol

dispositivi di protezione individualel

dispositivi uomo a terra per lavoratori isolati e solitaril

Completano i servizi di Mozzanica la gestione manutentiva dei
sistemi e delle apparecchiature antincendio, il monitoraggio
remoto in cloud e la gestione dello stato di allarme e guasto
tramite centrale operativa certificata con un servizio di reperibilità
h 24 7/7.
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